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Adaptacja instalacji wod-kan co i wentylacji nechanicznej
Dla modernizacji toalet w Domu Kultury ,, Swit”

Warszawa ul. Wysockiego 11

1.Podstawa opracowania
- Zzlecenie Inwestora
- inwentaryzacja instalacji dla potrzeb projektowyc

- projekt arch-budowlany

2.0pis ogolny
Opracowanie obejmuje modernizagtalacji wod- kan
wymiare istniejacych grzejnikbéw
wentylagg mechanicza
W pomieszczeniach giu toaletach zwizarg z ich modernizacja
| przystosowaniem dla potrzeb oséb niepetnospratunyc
Budynek Domu Kultury ,Swit” wyposazony jest w instalagj: kanalizacji
) wody zimnej
Instalacja wody zimnej z rur stalowych piony pra&ane po wierzchgcian
Rozprowadzenie wody do przyboréw prowadzone gty
w toaletach nr 213 ciepta woda z instalaejpicalnej wody ciepte]
w toalecie nr 1 ciepta woda przygotowywana w pojesniowym .
elektrycznym . podgrzewaczu wody typ @80 Biawiar
w toaletach przy sali kinowej brak instalacji cigjpivody
instalacg co wodrm, dwururows z rozdziatem dolnym z rur stalowych

murowane kanaty wewntylacji grawtacyjnej
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3 Instalacja wod-kan
Opracowanie obejmuje pagizenie projektowanych przyboréw sanitarnych
do istniegcych przewoddw wody i kanalizacji Istriep piony pozostawiaesi

bez zmian

Uwaga
W trakcie realizacji zlokalizow@sistniepce poziome przewody kanalizaciji
prowadzone pod posadzka parteru nigme do zinwentaryzowania w trakcie

opracowywania projektu

3 1.Zakres modernizacji

Zakres projektowanych robo6t pokazano na rysunkach

W toalecie nr 1 proponujegsivymiare istniepcego pojemnsciowego
podgrzewacza wody na podgrzewacze przeptywowepyiERO.D do montau
pod umywalls w pomieszczeniu umywalek o mocy 6 kW

w toalecie dla niepetnosprawnych 4 kW

W toalecie nr 2 i 3 ciepta woda do projektowangplaratow doprowadzona jest
zZ istniepcego pionu wody cieptej.

W toaletach przy sali kinowej brak instalacji cigphody projektuje size
ciepta woda przygotowywangdrie w przeptywowych podumywalkowych
podgrzewaczach ciep tej wody np. EPO.D o mocy 4 kW

3.2.Materiat i wykonawstwo
Przewody wody zimnej i ciepte] wykahia rur polipropylenowychakczonych
przez zgrzewanie i prowadzpodtynkowo .lub w obudowie z gipskartonu
Pony kanalizacji wody zimnej i cieptej pozosiawk bez zmian
Proponuje giobudowe istniegcych piondéw gipskartonem.
Przewody kanalizacyjne grawitacyjnie z rur PMM€zonych na uszczedk.
Cata¢ prac wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru cz.ll Instalagjsanitarne i przemystowe .
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4 Instalacja co

4.1 stan istniegcy

W istniepcych toaletach znajdupic grzejniki stalowe ptytowe typ c
jednoptytowe hdz dwyptytowe o wysokeéci 50 cm

Zlokalizowane w toalecie nr 1,2 ,3 pod oknami pesaczeé

A w toaletach przy sali kinowej rigianie w przedsionku

4.2 Opis prac projektowych
Projektuje s§ zmiarg lokalizacji grzejnikow kolidujcych z novy ararzacj

z zachowaniem ich wydajici i nastaw zaworow

Toaletanr 1

Istniejace grzejniki zlokalizowane pod oknem przedigpoza kabia i umiesci¢
nascianie przedsionka

Istniejacy grzejnik 11 /50/1,0 zamiéma grzejnik 11/90/0,6

Drugi grzejnik 22 /50/0,8 zamiéma grzejnik 11/90/1,0/

Istniejace nastawy grzejnikdw pozostaniez zmian

Gakki prowadzé w bruzdach.

Toaleta nr 2
Istniejacy grzejnik pod oknem 22/50/1,0 pozostawiglsz zmian
Grzejnik 22/50/0,6 kolidujacy z nawararracp zamiené na grzejnik11/50/1,2

| zamontowa@nascianie poza kabmwc

Toaleta nr 3
Istniejace grzejniki pozostawibez zmian.

Grzejnik umigci¢ nad kompactem.

Toaleta przy sali kinowej |
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Istniejacy grzejnik pozostawbez zmian

Toaleta przy sali kinowej Il

Istniejacy grzejnik pozostawibez zmian

4.3 Materiat i wykonawstwo

Instalacja wykonana jest z rur stalowych

Proponuje s prowadzenuie gatek podtynkowo lub w obudowie z
gipskartonu

Istniejpce przewody prowadzone po wierzcmian naley obudowa
gipskartonem lub poprowadzv bruzdzie

Proponuje & zachowa producenta istniegych grzejnikow dla grzejnikow
zamienianych lub wymieaiwszystkie grzejniki w olabie toalet na jednego
producenta np. Purmo Plan zachayeypodane na rysunkach wielad
Istniejace nastawy zaworow termoregulacyjnych pozostdeiz zmian
Proponowane rozwzania nie zaktucajpracy catej instalacji co w budynku

| nie map wplywu na jej pra¢

5. linstalacja wentylacji mechanicznej

5.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instatacyentylacji mechanicznej

pomieszcze toalet w budynku.

5.2. Przyjete rozwigzanie

llos¢ wyciaganego powietrza prajp:

- 50 ni/h/oczko - zgodnie z obowdujacymi przepisami,

- 50 mi/h/pisuar — wedtug przepiséw 25/m,

Wentylacja w pomieszczeniach toalet realizowandzie za pomaog

wentylatorow wycigowych (typ i parametry pokazano na rysunkach)
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zainstalowanych w przestrzeni sufitu podwieszaneBmewidziano jeden
wentylator na jedno pomieszczenie. W celu wyelimiaoia hatasu przed i za
wentylatorem zamontowano ttumiki kanatowe.

Powietrze z pomieszczenia wygane lkdzie poprzez wentyle wywiewne
zainstalowane w suficie podwieszonym, zaopatrzonskweynki rozpgzne.

Podegcia do skrzynek rozpgnych wykona za pomog kanatéw elastycznych

5.3. Izolacja instalacji

Wszystkie instalacjedala izolowane cieplnie i jednocgeie akustycznie.

Przewiduje sj izolacg z wetny mineralnej 3 cm oraz ptaszczy z folii.

5..4 Warunki ogolne wykonania instalacji

Instalacja winna hy wykonana zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji zgodnigaznie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal zeszyt nr 5 2005 r. Ranpntowaniu instalacji

nalezy wykon& jej regulacg z uwzgkdnieniem PN-78/B-10440.

6 Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

6.1Zakres i kolejnasé robot
Roboty maomave
Roboty pommze

Przewidywane zagéenia podczas wykonywania robot

Rodzaj zagrgenia Skala zageenia Miejsce Czas maliwego
wystepowania wystepowania
Od pracujcego Utrata zdrowia lubPlac budowyi drogiRoboty ziemne |i
sprztu budowlan. |. . : .
zycia dojazdowe montaowe
| transportowego
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Upadek Utrata zdrowia lubPlac budowy Roboty ziemne
montowanych zycia montaowe
elementow kanatu
,obudowy lub
narzdzi uderzenia
spadajcymi i
transportowanymi

przedmiotami

Skaleczenia Utrata zdrowia Plac budowy Roboty montaowe

Popaenia Utrata zdrowia Plac budowy Roboty montaowe

Upadek do wykopu |Utrata zdrowia lubPlac budowy Roboty ziemne

lub z rusztowania |zycia montaowe

Poraenie padem Utrata zdrowia lub| Plac budowy Roboty ziemne
zycia montaowe

6.2 Instruktaz bhp

6.3

przed przystpieniem do prac budowlanych naje przeprowadd
instruktaz pracownikow dotycacy
zasad pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia
konieczngci stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej
konieczngci wydzielenia i oznaczenia stref szczegblnego @aia
omowienia komunikacji uniiwiajacej szyblg ewakuagj i pomoc

poszkodowanym w czasie wypadku

Sposoby prowadzenia instruktau bhp pracownikow
zapoznanie z powgj wymienionymi zagrzeniami
omowienie organizacji robot
szkolenie stanowiskowe
sprawdzenie posiadanych wiadaitiau pracownikow z przepisow bhp

wystepowania zagrzen i przeciwdziatania
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- prowadzenie dokumentacji szkolenia i instralitavraz z archiwizagj
oswiadcze pracownikdéw
- sprawdzenie posiadanych przez pracownikéw uprawshd prowadzenia

robét wynikagcych z odpowiednich przepisow

6.4 Sposoby zapobiegafe maliwosciom wystgpienia niebezpieczastw i

zagrazen wynikajace z prowadzonych robot

- prowadzenie robét zgodnie z projektem i przepidasmpieczéastwa

- wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy

- po zakaczeniu pracy kadorazowo wykop musi ldyprzykryty balami

- wydzielenie i oznaczenie miejsc szczegblnegozagia

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc przejazdpreegé dla osob
postronnych

- uzywanie sprawnego technicznie i odpowiedniego@prznarzdzi

- zapewnienie bezgmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie

- niebezpiecznymi

- stosowanigrodkOw ochrony osobistej

- zapewnienigrodkéw statejacznaici pracownikow z nadzorem i
kierownictwem budowy
zapewnienie spetu ratunkowego sprawnego i posiag&go instrukej

jego wytkowania
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