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I1. Rysunki

E-01 - Zespot toalet przy scenie sali kinowej. Instalacje elektryczne.
E-02 - Zespot toalet Nr 1. Instalacje elektryczne.
E-03 - Zespot toalet Nr 2. Instalacje elektryczne.
E-04 - Zespot toalet Nr 3. Instalacje elektryczne.

I. OPIS TECHNICZNY



1. Zakres projektu

Projekt niniejszy zawiera opracowanie instalacji elektrycznych w
modernizowanych toaletach budynku domu kultury ,,Swit”
przy ul. Wysockiego 11 w Warszawie.

W zakres projektu modernizacji wchodza nastgpujace instalacje:
- instalacja o$wietleniowa

- instalacja sitowa zasilania podgrzewaczy wody

- instalacja przeciwporazeniowa

2. Zalozenia

Projekt wykonano na podstawie:

- podktadow architektonicznych

- uzgodnien z inwestorem

- obowiazujacych przepisoéw, norm oraz PBUE.

3. Zasilanie. Rozdzial energii elektrycznej.

Obiekt jest obiektem istniejacym posiadajacym zasilanie oraz istniejaca
instalacje elektryczna. Modernizacji podlegaja wewnetrzne obwody elektryczne
wraz z osprze¢tem i1 oprawami o$§wietleniowymi. Moc zapotrzebowana w ramach
istniejacego przydziatu energii elektryczne;.

Z istniejacych rozdzielni zasili¢ modernizowane pomieszczenia, obwody
o$wietleniowe zasili¢ z istniejacych obwodow oswietleniowych, do zasilania
podgrzewaczy wykorzysta¢ pola zasilajace kuchnie elektryczne ktore sa
likwidowane lub dobudowa¢ w rozdzielniach istniejacych pola odplywowe wg
opisu na rzutach.

Przewody w liniach odbiorczych typu YDY z zyla ochronna PE.

Prowadzenie przewodow pod tynkiem.

4. Instalacja o§wietleniowa

W pomieszczeniach przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje oSwietlenia:
- podstawowe

- podstawowe z modutem zasilania awaryjnego 2h i autotestem
Typy opraw podano na rysunkach.

4.1.0swietlenie podstawowe



Przewiduje si¢ zastosowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami
zaro6wno PN jak i innych norm i wytycznych europejskich np. CIBSE.

Przyktadowe nate¢zenia o§wietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:
- pomieszczenia sanitarne 100Lx

plus dodatkowe o§wietlenie przy lustrze
Wylaczniki na wysokos$ci 1,45m. Osprzet klasy np. POLO, ELSA.

4.2.0swietlenie ewakuacyjne

Dla o$wietlenia ewakuacyjnego wykorzystane zostana oprawy o$wietlenia
podstawowego lecz zaopatrzone w moduly zasilania awaryjnego z wlas-

nym zrodlem zasilania na 2 godz. dziatania oprawy w wypadku zaniku
zasilania zewngtrznego. O$wietlenie to ma za zadanie ulatwienie opuszczenia
pomieszczen przez znajdujace si¢ w nim osoby w wypadku zaniku zasilania
podstawowego. Moduty z funkcja autotestu.

5. Instalacj¢ podgrzewaczy wody

Do zasilania podgrzewaczy wody nalezy wykona¢ oddzielne obwody zasilane z
istniejacych rozdzielni elektrycznych, wykorzysta¢ istniejace pola rezerwowe
oraz pozostate po likwidowanych kuchniach elektrycznych w razie braku rezerw
dobudowa¢ nowe. W celu ograniczenia pradu zastosowa¢ podgrzewacze z
zasilaniem dwu fazowym.

Zasilanie przewodami typu YDY 3x2,5mm?2.

6. Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym w budynku
zastosowano szybkie wylqczenie zrealizowane poprzez zastosowanie w
rozdzielnicach wylacznikéw réznicowo-pradowych (30mA)

oraz wylacznikéw nadmiarowo-pradowych (istniejace). System TN-S.
Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

1 impedancje¢ izolacji przewodow nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

7. Wskazniki elektroenergetyczne

Modernizacj¢ przeprowadza si¢ w ramach istniejacego przydziatu mocy.

Moc zapotrzebowana nie zostanie przekroczona: moc zainstalowanych

podgrzewaczy wynosi 18kW, natomiast moc likwidowanych kuchni
elektrycznych i podgrzewaczy pojemnosciowych min. 24kW.



8. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE i normami Powykonawczo
sprawdzi¢ pomiarami impedancjg izolacji przewodow i skuteczno$¢
ochrony przeciwporazeniowe;j.
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