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DK SWIT_zewn_p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pochylnie dla niepelnosprawnych przy d.k. SWIT W-wa, ul. Wysockiego 11

1 KNR 2-21
0105-04

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.31-0.50 m w celu prze-
sadzenia

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.III

m3

<pochylnie>1.62+1+10.5+<dół chłonny>1*3.14*0.5+<kanał odwadniający>10*
0.3*0.5

m3 16.19

RAZEM 16.19
3 KNR-W 2-02

0201-01
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m m3

0.69+0.47+6.1 m3 7.26
RAZEM 7.26

4 KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.62+0.39+3.47 m3 4.48
RAZEM 4.48

5 KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

[<1>(1.8+5.5+7.1)*1.2+1.5*3.15+<2,3>(13.26+6.5)]*0.05 m3 2.09
RAZEM 2.09

6 KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość do 1 km

m3

poz.2+poz.12*0.05+poz.13+17*0.1*1.1 m3 22.87
RAZEM 22.87

7 KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 20

m3

(poz.6) m3 22.87
RAZEM 22.87

8 KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

<1>[(1.8+5.1+6.6)*0.2+5.1*0.39*0.5+6.6*0.25*0.5]*1.2+1.5*0.59*3.15+<2>0.2*
3.6*1.05+3.6*0.26*1.05*0.5+1.8*2.8*0.46+0.35*0.13*1.5+<3>0.2*2.06*1.05+
0.17*2.06*1.05*0.5+1.8*4.05*0.37

m3 15.16

RAZEM 15.16
9 KNR-W 2-02

0904-03
analogia

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 30
cm - tynkowanie murków oporowych

m2

9.38 m2 9.38
RAZEM 9.38

10 KNR-W 2-02
0919-05
analogia

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm słupów okładanie
murków oporowych

m2

17.74 m2 17.74
RAZEM 17.74

11 KNR-W 2-02
2104-02

Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30
cm

m

24.8 m 24.80
RAZEM 24.80

12 KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

78.59 m2 78.59
RAZEM 78.59

13 KNR-W 4-01
0348-04
analogia

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - rozebra-
nie konstrukcji stopni

m3

0.8+0.08 m3 0.88
RAZEM 0.88

14 KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych - balustrada stalowa

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

15 KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro

m2

78.59 m2 78.59
RAZEM 78.59

16 KNR-W 2-02
1106-03

Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na płask - brukowa
cegła klinkierowa jasna

m2

33.14 m2 33.14
RAZEM 33.14

17 KNR-W 2-02
1106-03

Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na płask - brukowa
cegła klinkierowa ciemna

m2

68.54 m2 68.54
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RAZEM 68.54

18 KNR-W 2-02
1106-03

Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na płask - brukowa
kostka betonowa

m2

<szara>13.26+<czarna>6.5 m2 19.76
RAZEM 19.76

19 KNR-W 2-02
1921-01

Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników walcowych elem.

1 elem. 1.00
RAZEM 1.00

20 KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

21 KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

22
wycena in-
dywidualna

balustrada ze stali nierdzewnej wg projektu m

46 m 46.00
RAZEM 46.00
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